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Carico 
     utile:……..…Kg 

 
Velocità:..…...m/s 

Peso 
cabina:….………...Kg 

Contrap- 
      peso:..……….Kg 

Catena di 
compensazione 

 

❑ si ❑ no 

 

Funi 
 

x 
------------------------------------ 

n° x Ø 
 

 
Corsa:…...m 

Locale Macchina 
 

❑ alto ❑ basso 

 

Sospensione 
 

❑ 1:1 ❑ 2:1 

❑ 3:1 ❑ 4:1 

 

Encoder 
 

❑ si ❑ no 

❑ solamente       
predisposizione 

 
 

Puleggia di 
trazione Ø:..….. ..mm 
 

Voltaggio del freno C.C. 
 

❑ 48 ❑ 60 ❑ 80 ❑ 110 ❑ 180/220 

 

M O T O R E  
Velocità 

❑ 1 ❑ 2 

❑ VVVF ❑ ACVV 
 

Voltaggio 

❑ 380 ❑ 400 

❑ 415 ❑  
 

Frequenza 

❑ 50 Hz ❑ 60 Hz 
 

Avviamenti/ora 

❑ 90 ❑ 120 

❑ 180 ❑ 240 
 

Protezione termica 

❑ no 
❑ termistori 
❑ termocontatti 

 

Posizione puleggia 

 
❑ Sx ❑ Dx 

 

Data: 

Cliente: 
 Riferimento: 

 


